
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le Eagle Eye Videoscope, il n'y a aucun besoin de traîner votre 
boroscope désuet et encombrant dans un endroit difficile d’accès ou 
une zone de travail confinée. Le système EagleEye remplit toutes les 
fonctions d'un boroscope ou d'un fibroscope industriel traditionnel. Le 
Eagle Eye est un Videoscope portatif qui facilite la mobilité, est 
équipé d'une source lumineuse de LED, de l'affichage de TFT, du 
micro-appareil-photo et de l'enregistreur numérique. Le système 
EagleEye est techniquement et économiquement révolutionnaire. 
 

 
 

 
 
Conçu spécialement pour les marchés 
de contrôle de qualité et d'entretien, le 
système EagleEye offre une 
expérience travail différente. 
Employez l'affichage de TFT ou reliez 
l'image produite à un moniteur 
extérieur ou une TV.  
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Sonde d’image  CMOS 
Resolution (Dynamique/Statique)  320(H)x240(V) / 640(H)x480(V) 
Dimension  

Bout (Tube d’insertion)  Diamètre 5.5mm 
Longueur du tube d’insertion  1m - 30m 

Vitesse de défilement  ~ 30fps 
S/N Ratio  42 dB 
Lumination Automatique 
Equilibre des blanc Fixe 
Champ angulaire (FOV)  67 deg 
Profondeur de champ (DOF)  1.5cm - 10cm 
Source lumineuse  4 LED blanc 
  
Alimentation 110-220 VAC to 5.5 Volt DC 
Ecran 3.5" TFT LCD Monitor 320x240 Pixels 
Interface Mini USB 1.1 / AV Out / AV In 
Batterie Batterie Li-Polymer Rechargeable (3.7v) 
Format video sortie NTSC & PAL 
Medium d’enregistrement Carte SD (512mb ou 2gb) 
Format de compression MPEG4 
Format des images JPEG (640x480) 
Format d’enregistrement video ASF (320x240) 
Language Anglais (Français & espagnole à venir)  
 


