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Le SDT270 est un instrument innovateur d'ultrasons détenant plusieurs 
“premiers titres”. Le SDT270 est le premier instrument portatif intégrant à la 
fois un capteur de température et un tachymètre laser. Le SDT270 est le 
premier instrument portatif d'ultrasons incorporant une mini base de 
données SQL permettant d’enregistrer et de gérer les mesures et les 
données collectées. 
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Le SDT270 est le premier instrument d'ultrasons d’enregistrement de 
fichiers sonores à amplitude réelle, ce qui rend possible pour la première 
fois le maintien d’une base de données sonores précise du bruit pouvant 
être comparé, montrer les tendances, et être analysé. Le SDT270 capture 
jusqu'à 250,000 échantillons d'un signal d'ultrasons à chaque seconde. Le 
résultat est clair, précis et comparable aux signaux stockés dans la 
mémoire interne  d’une analyse utilisant le logiciel Ultranalysis Suite 
(UAS).  
La compagnie SDT manufacture des instruments d'ultrasons de première 
qualité. Notre réputation s’est faite en offrant un produit et des applications 
de soutien fiables : c’est ce qui nous a permis de développer une clientèle 
fidèle en ultrason depuis les trois dernières décennies.  

Le SDT270 représente l’évolution en ultrason 
pour les professionnels en entretien prédictif. 

Détenant plusieurs � premiers titres � , le 
SDT270 demeure persistant dans sa mission 

de dessiner des produits progressifs et 
intelligents 



 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plate -forme SDT 270 consiste en une 
combinaison de blocs modulaires  variés de 

matériels et de logiciels. La fonctionnalité sans 
fin est réalisée en configurant ces blocs 

modulaires avec votre SDT 270; vous créant 
ainsi des    solutions  ultrasoniques uniques             

à vos besoins. 

L’évolution    logique    pour   soutenir     notre   produit   est  
de concevoir le premier instrument portatif d'ultrasons en 
maintenance qui a un IP adressable (Internet Protocol). 
Grâce à cette fonctionnalité,  nos clients ont le pouvoir de 
relier leur SDT270 au web via un PC et de permettre à nos 
experts en matière d'ultrasons de communiquer avec eux 
pour des fins de formation, de dépannage, de mise à jour du 
microprogramme, et de partager des données d'ultrasons. 
Quelle innovation!  
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Cette double entrée permet la prise de mesures 
séquentielles par la connexion simultanée de plusieurs ainsi 
capteurs. Il stocke les données statiques (dB� V),  
enregistre les fichiers audio dynamiques, mesure des 
températures, le T/MIN, et les accélérations sans  
devoir changer de capteur de façon plus rapide.  
Le SDT270 redéfinit la notion d’instrument intelligent,  
il facilite et accélère la collecte des données procurant des 
gains de temps et d’efficacité considérables. 
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Le SDT270 est disponible en tant qu'instrument  certifié 
ATEX. Pour les spécialistes en maintenance qui travaillent 
dans des atmosphères potentiellement explosives, vous avez 
maintenant accès à un portable puissant et évolutif 
d’ultrasons. De toute évidence, il y a un pouvoir considérable 
à votre disposition dans le SDT270. Toutefois, le noyau 
principal du SDT conçu par blocs modulaires reste le même. 
Comme son prédécesseur, le SDT170, ce nouvel instrument 
est évolutif. 

Vous pouvez commencer avec autant ou peu de 
fonctionnalités selon vos besoins et développez votre 
instrument au rythme de  croissance de votre programme 
d’ultrason ou selon le budget disponible. 
 
 

�����
�����!���
����������
����
��������
�����
�
������

�
����� �
����� ��
��
�������
�
����������

 ��
 
Le SDT270 poursuit notre réputation de concepteur 
d’instrument intelligent. Le concept de plate-forme de 
matériel a été introduit il y a plus de dix ans avec le 
SDT170. Les inspecteurs d’ultrasons continuent 
d’apprécier sa polyvalence encore aujourd’hui. Le concept 
blocs modulaires de SDT combine les options de 
fonctionnalité et de flexibilité du matériel, le logiciel des 
tendances et d’analyses, les capteurs et les accessoires 
favorisant l’ergonomie, la sécurité de l’opérateur et la 
facilité d’inspection. 
 
Les applications entraînent la nécessité  d’une plate-forme 
de matériel  flexible. L’inspection d’ultrasons est très utile à 
beaucoup de tâches en maintenance mais qu’un 
inspecteur n’a pas besoin d’effectuer à chaque fois. Cela 
vous semblera un peu insensé de bâtir six différents 
détecteurs : un pour chaque inspection quand vous 
pouvez  offrir une proposition de valeur et aussi versatile 
que le concept blocs modulaires de SDT. 
 
Le SDT en combinaison avec le logiciel Ultranalysis Suite  
permet de maintenir les opérations dans la simplicité pour 
ceux qui en ont besoin, tout en prévoyant en même temps, 
la complexité pour ceux qui la désirent. 
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“ Le logiciel est le nouveau matériel informatique ” c’est un 
concept  familier pour  toute  personne au fait de la  
technologie. Le SDT270  regorge de fonctionnalités pour 
toute inspection imaginable, mais chaque fonctionnalité 
n’est pas nécessaire à chaque inspecteur. Plutôt que de 
construire plusieurs instruments, nous utilisons un logiciel  
créant une plate-forme de matériel informatique à multiples 
facettes. Tel un caméléon, le SDT270 s'adapte à votre 
environnement en mutation. Avec la puissance des clés 
informatiques, le SDT vous met carrément en contrôle. 
Utilisez les clés électroniques afin de personnaliser les 
fonctionnalités de votre SDT270 en vous permettant d’y  
configurer par exemple un de détecteur de fuite qui fournit 
la mesure numérique des décibels, une trousse 
d’inspection mécanique sophistiquée, un fichier 
d’enregistrement d’onde dynamique, d’accéléromètre, de 
T/MIN, et de mesures de température. Ajoutez à tout cela 
une mini base de données SQL intégrée et vous avez le 
pouvoir de contrôler les fonctions que vous avez besoin 
aujourd'hui et la possibilité d'ajouter plus de fonctionnalités 
plus tard. 
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Avec toutes les nouvelles possibilités de puissance de 
mesures du SDT270, le logiciel Ultranalysis Suite a été 
créé dans le but de vous doter d’un logiciel de gestion de 
base de données puissant permettant de gérer des 
données, des alarmes, de suivre des tendances, et 
d’analyser des signaux d'ultrasons. L’UAS forme une 
association synergique entre votre SDT270, votre PC, et 
votre équipe de maintenance. 

 
L’UAS est un logiciel entièrement redessiné spécifiquement 
pour : 
 
�� Remplacer le logiciel DataManager bien connu de SDT 
�  Améliorer le fonctionnement des utilisateurs actuels du SDT170 
�  Fournir un logiciel pour soutenir la puissance du SDT270 
�  Servir de pont à de multiples fonctions entre l’instrument et un PC 
 
Pour ceux qui connaissent le DataManager 2.0 de SDT, l’UAS 
vous apparaîtra peu familier au début, mais vous allez apprécier 
assez vite cette nouvelle structure, cette apparence et cette 
impression. Voici quelques nouveautés apportées à l’UAS : 
 
�  Environnement de travail familier à fenêtres pour l’utilisateur 
�  Structure de la base de données en arborescence 
�� Licence pour utilisateur unique et multiple disponible 
�  Puissants graphiques et analyses de données d’alarmes multiples 
�  Le même instrument pour de multiples expertises 
�  L’exploitation simple du réseau 
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L’UAS est fondamentalement employé comme base de 
données du contrôle de la collecte, du traitement, et de 
l’analyse des données. C'est un endroit de stockage et 
d’organisation de l'information de façon à la rendre facile à 
récupérer. Le logiciel comporte trois volets de la base de 
travail. Grâce à cette disposition commune vous avez 
entièrement le contrôle de votre base de données. Le panneau 
supérieur comporte trois onglets d’affichage : Un onglet affiche 
la structure arborescente de la base de données. Deux onglets 
supplémentaires organisent les expertises individuelles pour 
soit le SDT270 ou le SDT170. 
 

La fenêtre principale montre l'analyse de données et les 
tendances. La représentation graphique des données 
dB� V est horodatée et indique les tendances statiques de 
vos machines tandis que des données dynamiques sont 
affichées sous forme de graphique temporel ou spectral. 
Le panneau inférieur est la console de contrôle de l’UAS;  
vous assignez les capteurs, les alarmes, et les intervalles 
de mesure aux catégories de mesure. Il trie les données 
en utilisant pratiquement n'importe quel filtre imaginable.  
 

Par exemple, vous exécutez un tri basé sur les 
derniers points mesurés, ou mieux encore, vous 
établissez une liste de points qui ont été omis 
dans la dernière expertise, et qui se retrouve dans 
la catégorie oubliée. Cette zone de travail est une 
excellente façon de produire des listes de tri 
basées sur des machines similaires. Par exemple, 
un groupe de pompes pour les eaux usées  d’une 
usine de traitement d'eau peuvent être filtrées afin 
que vous puissiez voir leurs données en 
simultanées. En alignant un groupe  similaire, les 
inspecteurs de machines voient rapidement les 
repères et points d’anomalies ce qui est 
énormément utile si des alarmes sont encore à 
être établies. L’UAS communique directement 
avec le SDT270 utilisant un port USB standard. 
Chaque SDT270 a sa propre adresse IP; ainsi 
l’UAS sert également de portail au SDT où les 
contrôles et les mises à jour du microgramme sont 
installés. 
 

Il est très probable que la pièce la plus importante du 
puzzle en entretien prédictif soit de trouver un moyen 

de gérer la collecte, le traitement et l’analyse des 
données. L’Ultranalysis Suite est semblable à une 

bibliothèque pour l’ultrason. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les blocs modulaires du SDT270 : clés 
électroniques, logiciel de gestion et d’analyse, 

capteurs, formation…. 
Tout est dirigé par VOS APPLICATIONS 
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Le troisième bloc modulaire de la plate-forme SDT270 
s’applique aux capteurs et aux accessoires. La trousse de base 
du SDT270 en combinaison avec les capteurs et les accessoires 
rend possible toute configuration imaginable des trousses pour 
toutes sortes d’applications en inspection. 
  
La liste des multiples capteurs et accessoires disponibles 
augmente l’utilisation des instruments du SDT tel un 
témoignage à notre réputation mondiale en tant qu'innovateur 
d'ultrasons. Par leurs designs étudiés, nous créons des 
capteurs axés sur les applications. Pour être vraiment 
innovateur un capteur doit résoudre un problème, produire des 
résultats à plus grande vitesse que des solutions de rechange, 
améliorer le confort et réduire la fatigue pour l'inspecteur, tout 
en augmentant la sécurité pour tous. En conclusion, le capteur 
doit être bien conçu pour résister à la rigueur d’une utilisation 
quotidienne.  
 
Pour vous aider à démarrer, le SDT a réuni une série de 
trousses conçues autour d’une base commune sur certaines 
applications  ultrasonores (détection de fuite, surveillance de 
roulement,  inspections électriques, évaluations de purgeur 
vapeur). Nos recommandations vous assurent que la trousse du 
SDT270 a les composantes nécessaires pour maximiser vos 
inspections qu’elles soient pour une détection de fuite ou une 
surveillance plus complexe de roulement.  
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Une compréhension des différentes trousses optionnelles est 
essentielle afin de réaliser la puissance du SDT270. Nous avons 
incorporé au noyau de l’instrument une série de blocs 
modulaires basés sur les trousses les plus populaires. 
Naturellement nous comprenons que les inspecteurs 
indépendants qui savent déjà de ce qu'ils ont besoin, et ce  
 

qu’ils s’attendent d’obtenir d'un instrument d'ultrasons; le 
SDT donne toute la flexibilité possible afin que vous 
bâtissiez votre propre trousse d'ultrasons. 
 

 
�� Contrôleur d’étanchéité 
�� Contrôleur de purgeur 
vapeur 
�� Sur mesure : faites votre 
propre trousse SDT 
 

 
�� Surveillant de fuite 
�� Technicien en lubrification 
�� Contrôleur mécanique 
�� Inspecteur en électricité 
 
 
La configuration de base du SDT270 apparaît dans ce 
tableau. De là, ajoutez les blocs modulaires permettant 
d’élargir la fonctionnalité, la polyvalence, et la 
sophistication de l'équipement. Dans le diagramme à la 
page suivante se trouve la liste recommandée des 
applications configurées avec les clés électroniques, le 
logiciel, les  
capteurs, les  
accessoires,  
et les plans de  
soutien.La 
coche (� ) 
signifie que  
cette pièce  
est 
recommandée  
et le symbole 
de l’éclair (� ) 
signifie que 
cette  
composante est hautement suggérée et recommandée. Si 
vous ne trouvez pas ce que vous recherchez,  vous n’avez 
qu’à tout simplement bâtir sur mesure votre propre 
trousse. 
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Clé de lecture des décibels statiques �  
Capteur interne US �  
Écouteurs �  
Valise de transport �  
Batterie interne �  
Chargeur de batterie universel �  
Guide d’opération sur CD �  
Garantie de 2 ans �  
Calibration et support annuel �  
Implantation de la formation �  
Garantie prolongée �  
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Surveillant  
des fuites 

 

Technicien  
lubrification 

 

Contrôleur  
mécanique 

 

Inspecteur  
en 

électricité 

 

Contrôleur   
de purgeur  

vapeur 

 

Contrôleur  
d’étanchéité 

 
 

 

Base 
 

 

Pro 
 

 

Base 
 

 

Pro 
 

 

Base 
 

 

Tend. 
 

 

Pro 
 

Base   
 

Pro 
 

Base 
 

Pro 
 

Base 
 

 

Pro 
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Lecture statique (SR)  
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Stockage              

Stocker/Télécharger 
        vers .txt 

  

�  

           

�  

Stocker/Télécharger 
vers un ordi./Télécharger 

    

�  
  

�  

       

Lecture dynamique/ 
Stocker/Télécharger vers (.txt 
&wav) 

       
 

  
 

  
 

  

 

Lecture dynamique/ 
stocker/Télécharger vers un 
ordi. à l’UAS 
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Accélération       
 

�  
      

 

Température 
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Tachymètre 
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Licence statique UAS unique     

�  
  

�  

       

 

Licence statique UAS réseau              

Licence dynamique UAS 
unique 

       

�  

  

�  

  

�  

  

Licence dynamique UAS 
réseau 

             

Licence dynamique UAS 
démo 

             

Contrôle à distance SDT270              
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Capteur interne US 
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

�  
 

Capteur flexible 
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Longue distance  
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Capteur parabolique  
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Aiguille de sonde RS   
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Capteur aimanté        
 

�  
 

�  
    

 

Capteur fileté              

 

Adaptateur acoustique   
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Transmetteur bi-sonique 
200mW 
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Multi transmetteur SDT&MS             
 

�  
 

Capteur de bruit dBA              

 

Capteur débit massique              

 

Interface thermoélectrique              

 

Étui de courroie              

 

Plan SoftCare�� UAS 
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Plan SoundCare�� SDT270 
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Implantation de formation 
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SDT est toujours impliqué dans la recherche et le développement de tous ses produits.  
Les spécifications ci-dessus sont donc sujettes à tout 

 changement sans avis au préalable. 2009-10-03 
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� Détecteur ultrasonore multifonctionnel 
)��������� Graphique LCD avec rétro-éclairage (108x64) 
3������� 12 touches de fonction 
3������
�
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���� Capteur d’air ultrasonore 
���� Capteur de température infrarouge (activé avec clé électronique) 
���� Tachymètre avec laser (activé avec clé électronique) 

3������
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 � Via connecteur spécifique (connecteur à 7 broches LEMO) 
6���
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SDT270 de base+ Stockage+Téléchargement statique vers .txt : 
����� 20 nœuds (points de mesure) 
���� Total de 4000 mesures (données de mesure) 
Toutes les autres versions du SDT utilisées avec Ultranalysis Suite : 
����� Mesures statiques (dB� V, °C/F, RPM, dBA, SCFM, SCCM):                     
    10,000+ nœuds avec les données statiques 
����� Mesures dynamiques (enregistrement d’onde) : 13 minutes 
    (par exemple 260 enregistrements en 30 secondes) 

3����
������
� Interface USB et logiciel transférant les données du SDT vers le PC : 
Ultranalysis Suite UAS 
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Autonomie: 
 

Capacité nominale: 
 

Durée de vie: 
 

Protection:  
 

Recharge: 
 

Performance:�

Batterie rechargeable :8 cell, 4.8V 4400mAh, NiMH (Nickel Metal Hydride) 
   �� 8 heures (rétro-éclairage réduit l’autonomie) 
   �� 4.4Ah 
   �  500-1000 cycles de charge/décharge 
   �  Court-circuit, polarité inversée et protection de température 
   �  6 à 7 heures. Recharger seulement avec le chargeur de SDT 
   �  Pour une performance optimale, cette batterie est équipée d’un 
     système de gestion électronique qui retrace le numéro de 
     série digital, la capacité et la gestion de température 

)�������
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��
� Hors tension automatique après le préréglage de fermeture 
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-15°C to +60°C / 14°F to 140°F 

+�7����� Aluminium extrudé 
8���
� 830 grammes / 29.3 onces (incluant la batterie et l’étui) 
����

��

� 226 x 90 x 40 mm / 8.90 x 3.54 x 1.57 pouces (LxWxH) 
9���� Recouvert de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures (silicone fluro) 
9�������
� 130dB, anti-bruit 
3�����������
+��������
�

   Alimentation: 
�
�

   Tension de sortie: 
 

   Courant: 
 

   Protection: 
 

   Statut indicateur: 
 

   Isolation: 
 

   Poids: 
   Boîtier: 

 
 
����� Spécifique à la batterie NiMH du SDT270. 
     Pour une performance optimale, ce chargeur est équipé d’un  
     microprocesseur contrôlé 
����� 230VAC ou 110VAC +15%/-10% 50/60Hz 
����� 4.0 ou 8.5 V DC (selon le mode d’opération) 1000 mA maximum 
 ��� Température protégée, réglage limité à 60°C/140°F 
����� 2 couleurs DEL 
  �  Isolation double 
����� 300 grammes / 10.6 onces 
����� PPE 
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Fonction & type: 
Bande passante: 

Fréquence: 
Sensibilité: 

Angle global du faisceau:�

 
  �� Capteur ultrasonique ouvert 
  �  +/- 2kHz à -6dB 
  �  40kHz +/- 1kHz 
  �� -65dB re 1V/� b at 40kHz 
����  55° typical at -6dB 

����/�4������
���
Modes de mesurage: 

Échelle de vitesse:  
Échelle optique: 

Angle d’optique minimal: 
Source de lumière:�

 
  �� T/MIN & RPS d’optique; compte & temps: T/MIN & RPS, mètres, verges, pieds, par min & sec 
  �� 30-30,000 T/MIN ou l’équivalence en RPS 
  �� 50mm - 2000mm / 1.9” - 78.74” 
  �  45° 
  �� Laser rouge de classe II,  

���� ���������� 
�
;��
�����
Fonction & type: 

Échelle de tempér. du sujet: 
Exactitude: 

 

Temps de réponse: 
Réponse spectrale: 

Émissivité: 
Endroit de ciblage des taux:�

  
  �� Capteur de température (sonde infrarouge)   
  �  -70°C à +380°C / -94°F à 716°F 
  �  0.5°C 
  �� TBD 
  �  8-14 microns nominaux   
  �  Réglable de 1 to 100% 
  �  1:6 
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Le SDT270 possède des fonctions intégrées 
uniques. La partie avant de l'instrument 
dispose d’un capteur d’air ultrasonore 
interne et deux canaux d’entrée de mesure 
pouvant être reliés à plusieurs capteurs 
externes. Tout ceci inclut tous les capteurs 
d'ultrasons du SDT (parabolique, flexible, 
aiguille de sonde RS, magnétique, et fileté) 
et tous les capteurs non-ultrasoniques soit :  
(capteur de débit massique,  T/MN externe, 
température extérieure, dBA et  
 

accéléromètre). 
Un laser de vision, un capteur de 
température de non contact, et un 
tachymètre de non contact sont des options 
intégrées. Ces capteurs sont verrouillés sur 
le SDT270 standard mais sont activés par les 
blocs modulaires si vous souhaitez les 
employer. 
  
Les capteurs sont indiqués par le “UTRBR” 
tel que montré à cet écran. 
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Le capteur flexible aide à maintenir les inspecteurs dans une 
zone sécuritaire durant des inspections sur les lignes d'air 
comprimé, les panneaux électriques, les circuits de vapeur, et 
les composantes mécaniques. Ce capteur super sensible peut 
être fléchi en n'importe quelle forme afin d’avoir accès aux 
endroits difficiles d’atteinte. Trois différentes longueurs servent 
à garder les mains de l'inspecteur à une distance sécuritaire 
des pièces mobiles et des surfaces chaudes. 

L'aiguille de la sonde RS est un capteur de résonance conçu 
pour mesurer précisément des structures d’ondes ultrasonores. 
Une grande partie de la recherche est allée dans la conception 
de cette sonde de contact à la fois robuste et répétitive. Sa 
principale utilisation sert à la collecte des données mécaniques, 
mais au-delà des roulements elle inclut les purgeurs vapeur, 
les pneumatiques, et bien plus encore.  Pas besoin de pivoter 
pour être mesuré avec l'ultrason. 
 

La sonde filetée RS est un capteur de résonance conçu pour la 
mesure précise des structures d’ondes ultrasonores montées 
sur des applications permanentes. Une grande partie de la 
recherche est allée dans la conception de cette sonde de 
contact à la fois robuste et répétitive. Cette sonde se connecte 
également à un adaptateur acoustique de lubrification utilisé 
lors de la re-lubrification des roulements du moteur. 

Le transmetteur bi-sonique 200mW sert à vérifier l’étanchéité 
sur de petits volumes ou à des vérifications ponctuelles sur de 
plus grands volumes suite aux inspections prioritaires. Sa 
transmission à double fréquence garantit à 100% le plein et le 
vide des ondes stationnaires. Utilise pour vérifier les moteurs 
diésel, à admission d’air, les tubes et les fuites sur les 
chaudières et sur les échangeurs de chaleur; et plus encore. 

 

Le capteur acoustique dBA est un microphone mesurant la 
pression acoustique qui est utilisé en combinaison avec le 
SDT270. Il est utile pour vérifier les niveaux de bruit en toute 
sécurité dans les  usines suivant les règles de  sécurité et 
surveillant tous les risques de danger par les bruits ambiants.  
 

Cette interface numérique permet à n’importe quel 
thermocouple de type J ou K d’être relier via le canal 1 ou 2 
au SDT270 afin d’effectuer des mesures de température et 
de stockage de données. Des thermocouples de toutes 
sortes ou de marques fonctionneront sur cette interface. 

 

Le capteur parabolique est conçu pour détecter les sources 
d’ultrasons sur de grandes distances. Sa forme unique 
concentrant les ondes directes fait de celui-ci le plus directionnel 
de tous. 
Un puissant laser de classe II aide à préciser l'origine du signal. 
Ce capteur est plus efficace sur une distance de plus de 8 
mètres (8,75 verges). Les distances plus rapprochées devraient 
être détectées avec l’EDS. 

L’EDS allie design et fonctionnalité afin de surmonter les 
problèmes de distance. La forme conique effilée concentre les 
ultrasons directement et les focalise au capteur d’air ultrasonore 
intégré au SDT270. La détection de fuites d'air, de défauts 
électriques, et autres phénomènes en suspension peuvent être 
détectés jusqu'à 10 fois  de  leurs  distances. L’EDS  focalise les 
ondes à la fois directement et par réflexion en les rendant moins 
directionnelles que le parabolique. 

Sa taille compacte et robuste fait d’acier inoxydable correspond à 
la longévité de tous les produits de la gamme des capteurs de 
SDT. La polyvalence du SDT270 est renforcée avec le capteur 
résonant magnétique. Utile pour roulements à basse vitesse, 
fuites de circuits hydrauliques, pneumatiques, purgeurs vapeur, 
écoute des défauts électriques à l'intérieur des panneaux 
électriques, et re-lubrification main-libre des roulements de 
moteur électrique. 
 

La condition de base d’une lubrification est la norme depuis que 
SDT a introduit l’adaptateur acoustique en 2001. Reliez votre 
pistolet de graissage à votre capteur ultrasonore SDT et 
entendez les changements produits lorsque la pompe graisse le 
roulement. Les données statiques et dynamiques mesurées par 
le SDT270 est un indicateur précis des conditions et des 
exigences de graissage des roulements. 

Les transmetteurs d’ultrasons à hautes fréquences génèrent un 
double signal assez petit pour passer au travers de très petites 
fuites. Lorsque le transmetteur est placé à l'intérieur d'un 
volume, l'espace en entier est inondé d’ondes ultrasonores. 
Utilisez le SDT270 avec capteur flexible pour scruter coutures 
et joints pour en vérifier l'étanchéité. Cette unité est utile pour : 
voitures, camions, autobus, navires, trains,  salles blanches 
d’hôpitaux, et enveloppe du bâtiment. 

Branchez ce capteur de débit massif à faible débit d’air dans 
l’un ou l’autre canal du SDT270 et votre détecteur à ultrasons 
devient un instrument de mesure du débit. Il mesure le SCFM 
ou le SCCM. Soyez certain de capturer 100% du débit d'une 
fuite d'air comprimé, car les inspecteurs peuvent estimer le 
coût potentiel d’économie à la réparation de fuites d’air 
comprimé. 



 �������������������

���
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8���������
��
�����
���������
B�
 
 
Investir  dans un équipement d’ultrasons sans inves tir dans la formation, c’est comme 
si vous achetiez une voiture sport pour ne la condu ire qu’en première vitesse. Vous 
pourrez la faire rouler, mais elle ne performera ja mais!  
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� Investir  dans un équipement d’ultrasons sans inves tir dans la 
formation, c’est comme si vous  achetiez une voiture sport pour ne la 
conduire qu’en  première vitesse. Vous pourrez la faire rouler, mai s 
elle ne performera jamais!  �  

                    De la théorie… 

     
           
        …à la pratique 

Investissez dans la formation de vos 
inspecteurs et obtenez le meilleur de votre 

programme d’ultrasons 

Les entreprises qui investissent dans la formation profitent 
d’un niveau élevé d’intérêt et d’une participation de plusieurs 
départements en implantant des inspections pour plus 
d’applications. Non seulement les programmes perdurent, 
mais le retour sur l’investissement est presque immédiat.  
La formation est la base d'un programme d'inspection par 
ultrasons efficace et durable. SDT est une entreprise de 
formation en ultrasons depuis plus de 20 ans. Nous 
reconnaissons que chaque entreprise est différente et 
chaque inspecteur unique. 

La  formation de "Technicien de maintenance en application 
ultrasonore" étalée sur 21/2 journées, a une partie théorique et 
une partie pratique. Nous tâchons de fournir un transfert 
maximal de connaissance et des qualifications identifiées par 
la pratique en la matière qui est recommandée par SNT-TC-
1A d'ASNT. La théorie d'ultrasons est assortie aux 
nombreuses applications que vous allez rencontrer dans le 
domaine. La formation de certification se donne soit publique 
soit privée. Les classes publiques sont un mélange 
d’inspecteurs  provenant de différentes compagnies ayant 
pour résultat un échange d'idées productif et enrichissant. 
Les classes privées sont tenues sur place et sont gratifiantes 
puisque l'instructeur peut aborder les problèmes spécifiques 
à votre installation. Appelez aujourd'hui pour discuter ce qui 
serait bon pour vous. 
 

Lors de cette mise en route nous apportons une 
compréhension plus précise des applications propres à 
l’entreprise. Nos experts peuvent aussi collaborer à la mise 
au point d’une stratégie de maintenance efficace, incluant 
entre autres : la définition d’objectif, le développement de 
procédures, la maîtrise du logiciel et la création de la base 
de données 
La première étape de la formation consiste à acquérir une 
compréhension de la technologie des ultrasons et comment 
elle s'applique aux applications. De là, nos experts 
travaillent avec vous pour développer une stratégie efficace 
de votre programme, y compris la définition des objectifs, du 
développement de procédures d'inspection, de la formation 
du logiciel et de la configuration de la base de données, 
ainsi qu'un profil mesurant le succès du programme.  
La deuxième étape de l’implantation est une visite du site 3-
6 mois après le démarrage. Ceci vous permettra de 
réévaluer vos programmes et de répondre à vos questions. 
C’est aussi l'occasion de rafraîchir vos connaissances et de 
former de nouvelles recrues. 
 

�� Promouvoir la confiance 
�� Fournir une meilleure compréhension de la technologie     
des ultrasons et comment elle s'applique aux demandes des 
nombreuses applications de maintenance qui est un défi pour 
nos clients  
�� S’assurer que les inspecteurs atteindront la norme en 
connaissance et en compétence  
�� Confirmer la place unique et significative de l'inspection des 
ultrasons dans les programmes d’entretien préventifs et 
prédictifs. 
 

La formation d’implantation est une prestation sur le site par 
un spécialiste de SDT. Cette formation accompagne la 
livraison et permet une prise en main rapide du détecteur et 
de ses accessoires. Elle favorise une utilisation optimale de 
l’investissement. Son programme théorique et pratique est 
adapté aux besoins et aux objectifs du client. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�  �  

 

��8��
����
����������
�3��� � ��������8��
����
�����������3��� � �����
 

Les services de support technique de SDT ont été conçus pour que les produits et logiciel de SDT répondent 
exactement à ce que vous en attendez et pour vous faire bénéficier des dernières mises à jour du microprogramme 
et du logiciel. SDT a conçu une série de support technique versatile visant à vous aider  à atteindre les buts pour 
votre programme d’ultrasons. Nos contrats protègent votre  investissement en technologie. Nous mettons l’accent sur 
le maintien de vos actifs en ultrasons pour que vous puissiez vous concentrer sur la maintenance de vos outils de 
production. 
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Nos produits ont une garantie de base de 2 ans 
couvrant : 
 
�  Pièces et main d’œuvre 
�  Garantie de performance  
�  Couverture globale  
 
Le service SoundCare � de SDT offre des garanties 
prolongées sur le matériel au-delà de la garantie 
standard du fabricant. Choisissez une couverture de 3 
ou 5 ans et profitez d’un fonctionnement sans problème 
pour toute la durée de vie de votre équipement. 
Les bénéfices comprennent:  
 
 �  Garantie de performance  
 �  Mises à jour du microprogramme 
 �  Support par courriel, téléphone, et accès à distance  
 �  Calibration annuelle du SDT270 et des accessoires  
 �  Couverture sur les pièces  
 �  Couverture sur la main d‘œuvre 
 �  Couverture sur les accessoires 
 �  Couverture sur les capteurs  
 �  Garantie sur les réparations répétitives  
 �  Garantie de remplacement  
 �  Couverture globale 
 
Appelez pour plus de détails ou pour parler avec un 
représentant SDT aujourd'hui. 

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre logiciel 
Ultranalysis�  Suite nous incluons avec chaque licence UAS�  :  
 
 �� 6 mois de support par courriel 
 �� 6 mois de mises à jour du logiciel  
 �� L'accès au groupe d’utilisateurs en ligne  
 
 
Pour vous aider à optimiser votre expérience du SoftCare� , 
SDT propose un plan global à un coût raisonnable vous 
fournissant un accès rapide aux mises à jour du logiciel ainsi 
qu’un support technique efficace.  
Choisissez une couverture de 3 ou 5 ans et profitez de ces 
bénéfices:  
 
�� Soutien illimité par courriel 
�� Support téléphonique illimité  
�� Soutien illimité d'accès à distance  
�� Accès illimité au groupe d’utilisateurs en ligne 
�� Mises à jour illimitées du logiciel 
 

 

Services Techniques Claude Drouin Inc. 
180, boulevard St-Elzéar ouest, Laval, Québec H7L 3N3 

 Téléphone : (450) 663-7747 Fax : (450) 663-1040 
Web : www.stcd.ca 

 


